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1. Назначение 

Задвижка ЗПРМ 100/40 предназначена для перекрытия потока 

бурового раствора в нагнетательных манифольдах буровых 

установок. 

 

2. Технические данные 
 Таблица № 1 

Наименование параметра 
Значение 

Давление рабочее, МПа (кгс/см²), 

не более 
40 (400) 

Давление пробное, МПа (кгс/см²), 

не более 
60 (600) 

Проход условный, мм  100 

Управление Ручное 

Скважинная среда 

Буровой раствор с примесью нефти по объёму не 

более 20%, хим. реагентов, утяжелителей. Общее 

содержание твёрдых частиц плотностью не более 

до 40% при плотности раствора не более 2,8 г/см³. 

Размер твердых частиц, не более 0,1 мм. 

Пластическая вязкость 0,05-0,025 Па*с 

Температура рабочей среды, Со 

не более 
80 

Габаритные размеры, мм, не 

более: 
500*295*730 

Температурный диапазон  

применения,  Со 
-60 до +40 

Климатическое исполнение и 

категория размещения 
УХЛ1 

Коррозионностойкое исполнение К1 

Ресурс, не менее циклов 500 

Срок службы, лет  10 

Масса, кг, не более 140 
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3. Комплектность 

 
 

Обозначение Наименование Кол. Шт.  Примечание 

ЗПРМ 100/40 Задвижка ЗПРМ 100/40 1   

ЗПРМ 100/40 ПС Паспорт ЗПРМ 100/40 1 настоящий документ 

 

4. Акт гидравлических испытаний 
 

Акт гидравлических испытаний задвижки ЗПРМ 100/40, заводской 

номер _____________ 

4.1. Гидравлические испытания по прочность и плотность материала 

корпуса проведены при Рпр=1,5Рр=60 Мпа в соответствии с ТУ 

28.14.13-001-30986352-2019 

4.2. Гидравлические испытания на герметичность шибера и 

сальникового уплотнения проведены при Рр=40 МПа в 

соответствии с ТУ28.14.13-001-30986352-2019 

 

Замечаний нет, Начальник ОТК ________________ Теплов П.Ю. 

 

Дата _________________ 

 

5. Свидетельство о приёмке, консервации и упаковке 

 
Задвижка ЗПРМ 100/40, заводской № ______ изготовлена ________, 

принята в соответствии с ТУ 28.14.13-001-30986352-2019 и признана 

годной к эксплуатации. 

 

Консервацию произвел _________________ Мирасов М.Д. 

Срок консервации 1 год. 

Упаковку произвел ________________Мирасов М.Д. 

Замечаний нет, Начальник ОТК ________________ Теплов П.Ю. 
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Рис. 1 Задвижка ЗПРМ 100/40 с БРС 4” соединением 

 

 

 

 
 

 

 

*Резьба на гайках  БРС выполняется по требованию заказчика 
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6. Консервация 

Дата Наименование 

работы 

Срок действия. 

Годы 

Должность, 

Фамилия, подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

7. Гарантия изготовителя 

 
Гарантийный срок эксплуатации задвижки ЗПРМ 100/40 – 12 месяце 

со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки 

с предприятия-изготовителя при соблюдении условий 

транспортирования, хранения, монтажа, наладки, надлежащего 

ухода и обслуживания в процессе эксплуатации. 
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8. Сведения о рекламациях 
Рекламации не подлежат удовлетворению, если неисправности 

возникли в результате нарушения правил эксплуатации, 

транспортирования и хранения, указанных в технических условиях на 

задвижку ЗПРМ 100/40 и при отсутствии в рекламации заводского 

номера задвижки. 

 
 

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

Рекламации и предложения направлять: 

1) по адресу: 456216 г. Златоуст Челябинской области,  

 ул. В.А. Серова. Д. 54. для ООО «Маштехпром» 

2) по электронной почте info@promzlat.ru 

3) по телефону +7-(351)-215-12-04 

 

 

mailto:info@promzlat.ru
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